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Prace prŻygotowawcze

l KNKB 006-08-0l_03-00 Rozbiórka starych nawierzchni z wywiezieniem na składowisko
wykonawcy(analogia) 100 m'? 4,7 t3

s Alejki

5.1 Korlowanie

5.I 2 KNR

5.I 3 KNR

231-0l-0l-0l-00 Mechanicmewykonaniekorytanacałejszerjezdnigłęb20cmwgrunciekatl/4

231-0l-0l_02-00 Mechanicme wykonanie koryta, w gruncie kategorii l/4 - dadatek zakuidę 5 cm
współcą'nnik x 2 do 30 cm gł'

23 l_01-03-04-00 Mechan profilowanie i mgęszczrnie podłoża kat l/4

100 m'?

100 rn'?

100 nf

6,171

6,171

6,1715.1 4 KNR

5.2 Podbudowy

5.2

5.Ż

5.2

5 KNR

6 KNR

7 KNR

8 KNR

9 KNR

IO KNR

i00 m

m3

100 m

100 m'?

100 m'

100 m'?

6,150

24,600

6,150

6,1'.71

6,171

-6,111

23 I -04-0r -01 -00

23 I -04-02-01-00

23 I -04-07-05-00

23r-01-04-0l-00

23 l-01-09-03-00

23t-01-09-04-00

Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat l/2

Ława pod krawęŹnik z pospółki

()brzeŻę betonowe 30x8 crn na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

Warshva odsączająca w korycie, zagęszcznnie ręcn e grub l0 cm

Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji

Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek zakaidy l cm współczynnik x 2 do l0
cm

5.2

5.2

5.2

5.3 Nawierzchnie

5.3 II KNR Ż31-03-Ż1-02-00 Chodnik zbetonowej kostki brukowej stylizowanej, o nawierzchni uszlachetnionej o
gl. 6cm, na podsypce cementowo_piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin
piaskiem 100 m'? 6.171

Mała architektura

|2 Kalkulacja własna

l3 Kalkulacja własna

MontaŹ ławek parkowych

Montaż kosza na odpadki

sń

s^

17,000

3,000


